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vyrobce kompresort od roku 1954

pistové = Sroubové = spiralové
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tradice a kvalita




3ORLIK

B Jsme ryze Ceskou spole¢nosti zabyva-
jici se vyvojem, vyrobou a prodejem
kvalitnich prmyslovych kompresoru
jiz od roku 1954.

W Nasim zakaznikm nabizime Siroky
vybér pistovych, Sroubovych a spiralo-
vych kompresort. Nezabyvame se
pouze vlastni vyrobou kompresord,
ale nabizime kompletni sortiment sou-
visejici s oblasti stlaceného vzduchu,
jako jsou susici zafizeni, filtrace, pneu-
matické naradi, pfislusenstvi, ap. Roz-
sah nasich sluZeb se snazime neustale
rozsifovat. V souvislosti se zvysujicimi
se naroky na ekonomiku provozu
zakazniklm nabizime sluzby v oblasti
méreni spotfeby stlaceného vzduchu,
méFeni Uniku stlaceného vzduchu ze
stavajicich vzduchovych rozvodd,
projekty technologii k vyuZiti odpad-
niho tepla.

B Vlastni vyvoj a kvalitni technické
zazemi nam umozniuje zpracovavat
i atypické zakazky.

M Firma ORLIK-KOMPRESORY vyrobni
druzstvo je opravnéna poskytovat
tzv. ndhradni plnéni dle §81 zakona
¢. 435/2004Sb. (zakon O zaméstna-
nosti).

B Nasim cilem je poskytovat prvotfidni
vyrobky a sluzby viem nasim zakazni-
kdm!




Pistové kompresory

B Pistové kompresory ORLIK Original
jsou znamé kvalitou pouzitych materiald
a vynikajicim femeslnym zpracovanim.

B V soucasnosti standardné nabizime
pistové kompresory o vykonnostech
od 4,3 m3/hod. do 51 m3/hod.

vCetné vysokotlakych kompresor(
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B Bezolejové pistové kompresory

ORLIK Oilless o vykonech od 4,3 m3hod.
do 60 m3/hod., které jsou urceny

pro pouziti v oborech s vysokymi

naroky na cistotu stlaceného vzduchu,
jako napf. farmacie, zdravotnictvi,
potravinaiském nebo chemickém
pramyslu.

B VSechny kompresory jsou vhodné
pro primyslové pouZiti.

Vyhody koupé
pistového kompresoru

Orlik Original:

B Prvotfidni kvalita

B Dlouha Zivotnost

W V/ysoka provozni spolehlivost
B Malé naroky na udrzbu

W Zaruka 3 roky na cely kompresor

B Snadna dostupnost servisu
a nahradnich dild v celé CR a SR




Pistové kompresory rady 4

m Rada 4
Typ

EK 4

EKP 4*

EK 4-2

EKP 4-2*
EKN 4

EKN 4 -2
PKS 4 - 2/25
PKS 4/50
PKS 4-2/50
PKS 4-2/100
SKS 4/100
SKS 4-2/100

m3/hod.

\ZAEVANE]
na saci
podminky
m3/hod.

Teoretickd Vykonnost Max. vytl.

kompresoru  vykonnost pretlak

Rozsah
aut. cyklu

6,5-9
6,5-9
6,5-9
6,5-9
6,5-9
6,5-9
6,5-9
6,5-9

Instalovany

vykon

kW

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Elektricky
motor napéti

3 x400
3 x400
230
230
3 x400
230
230
3 x400
230
230
3 x400
230

Prip.
rozmer

DN8
DN8
DN8
DN8
G3/8”
G3/8”
G1/4”
G1/4”
G1/4”
G1/4”
G3/8”
G3/8”

Hmotnost

Objem
tl. nddoby

431
431
476
476
464
476
691
817
817
1044
602
616

Rozméry

312
312
312
312
328
329
296
392
392
427
465

480

376
400
376
400
464
464
716
776
776
851
1224
1224

*EKP 4 a EKP 4-2 je vybaven motorovym spoustécem, ktery jisti elektromotor proti pretizeni, a 5 m kabelem s vidlici.

DN = pfipojeni pro hadici

Kompresory bez tlakové nddoby jsou urceny pro prostredi s okolni teplotou -5°C az +40°C. Kompresory s tlakovou nadobou jsou urceny pro prostfedi s okolni teplotou +5°C az +40°C.
KOMPRESORY S TLAKOVOU NADOBOU, VCETNE KOMPRESORU EKN 4 A EKN 4-2, PRACUJI V ROZSAHU AUTOMATICKEHO CYKLU

Pistové kompresory rady 9

m Rada 9

Typ

EK9

EK 9-2

EK 9/12
EKNA 9

PKS 9/50

PKS 9-2/50
PKS 9-2/100
PKS 9/100
SKS 9/100
SKS 9-2/100
SKS 9/200
PKS 9/100/12
SKS 9/200/12

m3/hod.

15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1

PKS 9/100

vztazena
na saci

podminky
m3/hod.
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Teoretickd Vykonnost Max. wytl.

kompresoru  vykonnost pretlak

Rozsah

aut. cyklu

10-13*
6,5-9
6,5-9
6,5-9
6,5-9
6,5-9
6,5-9
6,5-9
9-12*
9-12*

Instalovany
vykon

kW
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Elektricky
motor napéti

3 x400
230
400

3 x400

3 x400
230
230

3 x400

3 x400
230

3 x400

3 x400

3 x400

EKNA 9

M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5

G1/4"
G1/4"
G1/4"
G1/4"
G3/8"
G3/8"
G3/8"
G3/8"
G3/8"

Hmotnost

BORLIK,

Objem
tl. naddoby

50
50
100
100
100
100
200
100
200

485
485
485
534
817
819
1044
1044
486
500
501
931
501

Rozméry

455
500
455
567
485
485
485
485
602
618
512
525
512

SKS 9/200

344
344
344
981

744
744
819
819

1175
1175
1527
869

1527

*Provoz kompresoru do pretlaku 10 bar je ¢asové neomezeny. PFi provozu nad 10 bar je jeho chod omezen pomérem 2/1 (chod/klid) s max. dobou nepfetrzitého chodu 15 minut.
Kompresory bez tlakové nddoby jsou urceny pro prostredi s okolni teplotou — 5 °C az + 40 °C.
Kompresory s tlakovou nadobou jsou urceny pro prostiedi s okolni teplotou + 5 °C az + 40 °C.

KOMPRESORY S TLAKOVOU NADOBOU, VCETNE KOMPRESORU EKNA 9, PRACUII V ROZSAHU AUTOMATICKEHO CYKLU



Pistové kompresory rady 17

= PKS 17/150
m Rada 17
Typ Teoretickd Vykonnost Max. wtl.  Rozsah Instalovany Elektricky
kompresoru vykonnost vztazend pretlak  aut. cyklu vykon motor napéti
na sacf
podminky

m3/hod. m3/hod.
EKA 17 26,9 18 10 - 3 3 x 400
PKS 17/150 26,9 18 10 6,5-9 3 3 x 400
SKS 17/250 26,9 18 10 6,5-9 3 3 x 400

Prip. Hmotnost
rozmer

M22x1,5 48
G1/4” 96
G1/2" 123

SKS 17/250

Objem Rozméry

tl. nadoby

mm
§
567 37 533

150 1256 525 1059
250 681 631 1615

Kompresory bez tlakové nddoby jsou urceny pro prostfedi s okolni teplotou — 5 °C az + 40 °C.
Kompresory s tlakovou nadobou jsou urceny pro prostiedi s okolni teplotou + 5 °C az + 40 °C.

KOMPRESORY S TLAKOVOU NADOBOU PRACUJI V ROZSAHU AUTOMATICKEHO CYKLU

Vysokotlaké dvoustupnové kompresory rady 18

I ORLIK’

COMPRESSORS original

PKS 18/185/15

P¥ip. Hmotnost
rozmer

Objem Rozméry

tl. nadoby

m Rada 18

Typ Teoretickd Vykonnost Max. wtl.  Rozsah Instalovany El. motor
kompresoru vykonnost vztazend  pretlak  aut. cyklu vykon napéti

na sacf

podminky

m¥hod.  m¥hod.
EKA 18/15 22 19 15 - 4 3x400
PKS 18/185/15 22 19 15 12-15 4 3x400
SKS 18/250/15 22 19 15 12-15 4 3x400

M 22x1,5 70
G1/2" 172
G1/2" 180

Kompresory bez tlakové nddoby jsou urceny pro prostredi s okolni teplotou -5°C az +40°C. Kompresory s tlakovou nadobou jsou urceny pro prostfedi s okolni teplotou +5°C az +40°C.

KOMPRESORY S TLAKOVOU NADOBOU PRACUJI V ROZSAHU AUTOMATICKEHO CYKLU



Pistové kompresory rady 28

SKS 28/250
PKS 28/185
m Rada 28
Typ Teoretickd Vykonnost Max. vytl. ~ Rozsah  Instalovany El. motor PFip. Hmotnost Objem Rozméry
kompresoru vykonnost  vztazend pretlak  aut. cyklu vykon napéti rozmér tl. nddoby
na sacf
podminky
m?3/hod. m3/hod.
EKA 28 44 29 10 - 4 3 x400 M22x1,5 70 - 578 648 495
EKA 28Z* 44 29 10 4 3 x400 M22x1,5 70 - 578 648 495
PKS 28/185 44 29 10 6,5-9 4 3 x400 G1/2" 145 185 111 650 1113
PKS 28/300 44 29 10 6,5-9 4 3 x400 G1/2" 176 300 1710 650 1113
SKS 287250 44 29 10 6,5-9 4 3 x400 G1/2" 152 250 658 650 1551

* *Kompresor EKA 28Z je urcen pro prostredi s okolni teplotou -20°C az +40°C."

Kompresory bez tlakové nddoby jsou urceny pro prostredi s okolni teplotou -5°C az +40°C. Kompresory s tlakovou nadobou jsou urceny pro prostfedi s okolni teplotou +5°C az +40°C.
KOMPRESORY S TLAKOVOU NADOBOU PRACUJI V ROZSAHU AUTOMATICKEHO CYKLU

Pistové kompresory rady 40 a 51

PKS 40/300/12

m Rada 40 a 51

) Teoretickd Vykonnost Max. wtl.  Rozsah Instalovany El. motor Prip. Hmotnost Objem
kompresoru vykonnost vztazena  pretlak  aut. cyklu vykon napétf rozmér tl. naddoby
na sacf
podminky
m3/hod. m3/hod.
EKA 40 51,5 40 10 - 5,5 3 x 400 G3/4” 139 - 1003 543 756
EKA 40/12 48,3 38 12 - 5,5 3 x 400 G3/4” 139 - 1003 543 756
PKS 40/300 51,5 40 10 6,5-9 5,5 3 x 400 G3/4” 239 300 1785 620 1310
SKS 40/500 51,5 40 10 6,5-9 5,5 3 x 400 G3/4” 275 500 1873 606 1403
PKS 40/300/12 48,3 38 12 9-12 5,5 3 x 400 G3/4” 257 300 1785 620 1310
EKA 51 67,6 51 10 - 7.5 3 x 400 G3/4” 164 - 1003 543 756
PKS 51/300 67,6 51 10 6,5-9 7.5 3 x 400 G3/4” 264 300 1785 620 1310
SKS 51/500 67,6 51 10 6,5-9 7.5 3 x 400 G3/4” 305 500 1873 606 1431
2DSK 120 67,6 51* 10 - - - G3/4” 62 - 430 455 565
* Kompresory bez tlakové nadoby jsou urc¢eny pro prostredi s okolni teplotou — 5 °C az + 40 °C * S elektromotorem o vykonu 7,5 kW

o Kompresory s tlakovou nadobou jsou urceny pro prostfedi s okolni teplotou + 5 °C az + 40 °C
KOMPRESORY S TLAKOVOU NADOBOU PRACUJI V ROZSAHU AUTOMATICKEHO CYKLU



Bezolejové pistové kompresory rady Oilless

PKS 25-0/300

SKS 9-0/100

, — £
OORLK e

PKS 25-0/300

m Rada 4 oilless

Typ Teoretickd Vykonnost Max. wytl.  Rozsah Instalovany El. motor Prip. Hmotnost Objem
kompresoru vykonnost  vztazena pretlak  aut. cyklu vykon napéti rozmér tl. nddoby
na saci
podminky
m3/hod. m3/hod. kW

PKS 4-0/50 7.4 4,3 8,5 6-8 0,75 3x400 G1/4" 42 50 817 382 776
SKS 4-0/100 7.4 4,3 8,5 6-8 0,75 3x400 G3/8" 54 100 602 465 1224
PKS 4-0-2/25 7,4 4,3 8,5 6-8 0,75 230 G1/4" 35 25 691 296 716
PKS 4-0-2/50 7,4 4,3 8,5 6-8 0,75 230 G1/4" 42 50 817 392 776
PKS 4-0-2/100 7.4 4,3 8,5 6-8 0,75 230 G1/4" 54 100 1044 427 851
SKS 4-0-2/100 7.4 4,3 8,5 6-8 0,75 230 G3/8" 54 100 616 480 1224

Teoretickd Vykonnost Max. wtl.  Rozsah Instalovany El. motor P¥ip. Hmotnost Objem Rozméry
kompresoru vykonnost vztazend pretlak  aut. cyklu napéti rozmer tl. nddoby
na sacf
podminky
m3hod. m>hod.

EK 9-O 15,1 9 8,5 - 1,5 3x400 M 16x1,5 32 - 456 447 343
PKS 9-0/50 15,1 9 8,5 6-8 1,5 3x400 G1/4” 51 50 819 447 755
PKS 9-0/100 15,1 9 8,5 6-8 1,5 3x400 G1/4” 61 100 1044 447 829
SKS 9-0/100 15,1 9 8,5 6-8 1,5 3x400 G3/8” 62 100 602 486 1175
SKS 9-0-2/100 15,1 9 8,5 6-8 1,5 230 G3/8" 62 100 602 498 1175

Typ Teoretickd Vykonnost Max. wtl.  Rozsah Instalovany El. motor Hmotnost Objem Rozméry
kompresoru vykonnost vztaZzena pretlak  aut. cyklu vykon napéti tl. nadoby
na saci
podminky
m3/hod. m3/hod. KW

PKS 25-0/300 42 25 10 7-9 4 3x400 G3/4" 260 300 1785 620 1350

m Rada 60 oilless

Typ Teoretickd Vykonnost Max. vytl.  Rozsah Instalovany El. motor Prip. Hmotnost Objem
kompresoru vykonnost vztazena pretlak  aut. cyklu vykon napéti rozmeér tl. nddoby

na sacf

podminky
m3/hod. m3hod. bar kW

PKS 60-0/300 79 60 10 7-9 7.5 3x400 G3/4" 330 300 1785 620 1448

Kompresory jsou uréeny pro prostedi s okolni teplotou od +5 °C do +40 °C.



Kompresorova soustroji EKK

Varianta kompresor( zaloZzena na technologii
osvédcenych a zdkazniky oblibenych pistovych
kompresord fady ORLIK COMPRESSORS origi-
nal. Kompresorova soustroji slouzf jako nahrada
kompresort fady JSK. Jejich vyhodou je snadna
zaménitelnost v jiz existujicich technologiich,
napf. kotelnach, vyménikovych stanicich, atd.

Rozmeér pfiruby

e kompresorova soustroji EKK jsou vybavena elektromag-
netickym odlehcovacim ventilem, ktery umoziiuje rozbéh
kompresoru bez protitlaku

e vystup je zakon¢en pffrubou slouZici jako protikus k pif-
rubé na stavajici technologii

e propojen{ vystupu kompresoru s pffrubou je provedeno

pomoci pruzné hadice

m Rada EKK
Typ Teoretickd Vykonnost Max. vytl.  Rozsah Instalovany
kompresoru vykonnost  vztazend pretlak  aut. cyklu vykon
na saci
podminky
m?3/hod. m3/hod.
EKK 4 7,4 4,3 10 - 0,75
EKK 9 15,1 9 10 - 1,5
EKK 17 26,9 17 10 - 3
EKK 18/15 22 18 15 - 4

El. motor

napéti

3 x400
3x400
3 x400
3 x400

priruba
priruba
priruba
priruba

Hmotnost

Objem
tl. nddoby

Rozméry
mm
g
- 431 351 418
- 455 478 382

- 382 550 546
558 574 490

Pistové kompresory rady ORFI

Kompresory fady ORFI jsou vhodné pro pouiti v domécich dilnadch a mensich provozech,

kde neni potreba trvalé dodavky stlateného vzduchu.

m Rada ORFI
Typ Teoreticka Maximalni  Tlakova
kompresoru vykonnost pretlak nadoba
(I/min) (bar) Napéti (
CPS2 160 8 - 230
ORFI 105/6 OILLESS 105 8 6 230
ORFI 190724 190 8 24 230
ORFI 201/24 OILLESS 201 8 24 230
ORFI 205/6 OILLESS 205 8 6 230
ORFI 240/24 240 8 24 230
ORFI 240/24 OILLESS 240 8 24 230
ORFI 240/50 240 8 50 230
ORFI 240/50 OILLESS 240 8 50 230

Ovladaci napéti

V) Vykon (kw)

(O, RC, T IRV, [RNRINDIN

Hmotnost
()

pozn: oilless = bezmazny
Kompresory mohou pracovat pfi teploté& okolf od +5 °C aZ do +40 °C.
Rozsah automatického cyklu pfstovych kompresord fady ORFI je 6-8 bar.

ORFI 205/6 oilless



Nahradni pInéni

ORLIK-KOMPRESORY vyrobni druzstvo je opravnén poskytovat nahradni plnéni, coz je moz-
nost splnéni povinného podilu, kterou definuje v §81 zakon ¢. 435/2004Shb. (Zakon o za-
méstnanosti). Kazdy zaméstnavatel zaméstnavajici vice nez 25 zaméstnancl v pracovnim
poméru ma povinnost zameéstnavat osoby se zdravotnim postizenim ve vysi 4% povinného
podilu na celkovém poctu zaméstnancul.

ORLiIK-KOMPRESORY .

Frydek-Mistek

Ceské Budéjovice

Technické zmény vyhrazeny
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