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 AOK 16B.

            16 bar (232 psi)- max. : 
- :           1,5 to 65 °C  (35 to 149 °F)

 

 [bar] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 [psi] 29 44 58 72 87 100 115 130 145 160 174 189 203 218 232

0,53 0,65 0,76 0,84 0,92 1,00 1,07 1,13 1,19 1,25 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51

Model  7 bar(g), 20°C  [mm]  [inch]

inch Nm3/h SCFM A B C D A B C D kg lb

CKL 005 B 3/8 120 70 187 88 21 60 7 3/8 3 1/2
13/16 2 5/16 0,7 1,54

CKL 007 B 1/2 155 91 187 88 21 60 7 3/8 3 1/2
13/16 2 5/16 0,7 1,54

CKL 010 B 3/4 235 138 257 88 21 80 10 1/8 3 1/2
13/16 3 1/8 0,8 1,76

CKL 018 B 1 365 215 262 125 33 100 10 5/16 4 15/16 1 5/16 3 15/16 1,9 4,19

CKL 047 B 1 1/2 770 452 452 125 33 140 17 13/16 4 15/16 1 5/16 5 1/2 2,8 6,17

CKL 094 B 2 1280 753 695 163 43 520 27 3/8 6 7/16 1 11/16 20 1/2 5,3 11,7

CKL 150 B 2 1/2 2460 1447 695 163 43 520 27 3/8 6 7/16 1 11/16 20 1/2 9,2 20,3

CKL 200 B 3 2850 1677 795 240 59 630 31 5/16 9 1/2 2 5/16 24 3/4 13,4 29,5
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r CKL-B 1,5  65 °C  (35 to 149 °F)  
 16 bar (232 psi). 

 BSP  ISO7/1  NPT  ANSI B2.1, 
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