Piskovaci boxy

Piskovaci boxy SSK
Vhodné napf. k zdrsnénf, vyhlazeni, k renovacim za3lych povrch(, odstranénf rzi, okuji, barvy apod.

» Kvalitni rukavice z latexu jsou pevné a neprody$né spojeny s kovovym krytem
» Prlzor s lepenym tésnénim

» V piskovacim boxu je pevny rost na poloZeni obrobku a vzduchovy filtr

» Osvétleni boxu

» Nohy s protiskluzovymi patkami

Rozsah dodavky

» Kvalitni piskovaci pistole s keramickou tryskou

> Keramickeé trysky 4, 5,6 a 7 mm

> 12 V svételnd zarivka s 230 V sitovou pfipojkou a externim vypinacem
» 5 ks nahradnich ochrannych folii prdzoru

» Velké pracovni rukavice z latexu

Max. provozni tlak piskovacich
boxd je 8,6 bar a zrnitost abraziva
40 — 120 mesh (0,42 — 0,125 mm).

? SSK2

» Pro mensi a stfedné velké predméty

» Oteviratelny boéni kryt s lepenym tésnénim

» Zasobnik na 33 | abraziva se spodnim otvorem

» Bocni dvitka pro vloZeni a vykladku obrobku

» Dva otvory pro pfipojeni odsavani @ 92 a 64 mm

» NoZky s protiskluzovou Gpravou

» Pro bezproblémové tryskani je nutné box pfipojit k odsavacimu
zafizeni. Doporuceny vnitini prdmér odsavaci hadice je 63 mm.

? SSK1

» Pro mensi a stfedné velké predméty

» Oteviratelné viko s prlizorem a lepenym tésnénim
» Zasobnik na 7,5 | abraziva

» Otvor na odsavani s filtrem

e

» Pfi vysSich vykonech je nutné externi odsavaci zafizeni.

Piskovaci smés
Ekologicky material, plné nahrazuje
kfemicity pisek.

> Mleta tavenina ve formé granulované sklo-
viny, vhodna pro vSechny bézné tryskaci
pistole a piskovaci zafizeni

> Inertni material (nereaguje
s ostatnimi latkami)

» Bez obsahu Skodlivych latek

? SSK3a

» Pro otryskavani vétsich predmétd

» Aktivni odsavani s filtracni jednotkou s ruénim oklepem filtru
» Nozni ovladani spousténi tlakového vzduchu

» Regulator tlaku s manometrem na vstupu stlaceného vzduchu
» Velmi velké, vyklopné viko s plynovymi vzpérami

» Zasobnik na 45 | abraziva se spodnim otvorem

» Dvoje bo¢ni dvitka pro vloZeni a vykladku obrobku

» Dvé koncovky odsavani @ 92 a 64 mm

Popis Obj. ¢islo Cena bez DPH > Dvé zafivky (230 V) ve zvlastnim krytu s ochrannym stitkem a vyménitel-
Piskovaci smés 0,1 - 1 mm, 14 kg 250119 399 K¢ nou f6lii (vCetné 5 ks nahradnich folif)

Piskovaci smés 0,2 - 2 mm, 15 kg 250123 399 K& » Spolecny vypinac odsavani a osvétleni boxu
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A SSKa.5

» Aktivni odsavani s filtracni jednotkou s ru¢nim oklepem filtru
» Nozni spousténi tlakového vzduchu
» Regulator tlaku s manometrem

» Oteviratelné viko s prlizorem a lepenym tésnénim
» Dvoje boéni dvifka pro vloZenf a vykladku obrobku

» Dvé zafivky (230 V) ve zvlastnim krytu s ochrannym Stitkem
a vyménitelnou folif (v¢. 5 ks nahr. folii)

Typ
Objednaci ¢islo
Cena bez DPH

Objem boxu

Pfipojka vzduchu
Spotfeba vzduchu
Pracovni tlak

Max. provozni tlak
Vnitfn rozméry (mm)
Vnéjsi rozméry (mm)
Max. hmotnost obrobku

Max. hmotnost abraziva

SSK 1
6204000
3 490 K&

90 |

3/,

200 — 350 |/min
2,8 — 8,0 bar
8,6 bar

580 x 480 x 300
590 x 490 x 485
10 kg

12 kg

€ SSKg

filtru

SSK 2
6204001
9 490 K¢

220 |

3/,

200 — 350 |/min
2,8 — 8,0 bar

8,6 bar

840 x 550 x 360
950 x 1380 x 660
80 kg

50 kg

Saircraft

PrisluSenstvi pro SSK 1

Piskovaci pistole

Ochranné rukavice

Filtr

Ochranna félie prdzoru, 5 ks
Priizorové okno

Sada keramickych trysek 4, 5, 6, 7 mm
Zarivka

PfisluSenstvi pro SSK 2

Piskovaci pistole

Ochranné rukavice

Ochranna folie prizoru, 5 ks
Priizorové okno

Sada keramickych trysek 4, 5, 6, 7 mm
Zarivka

PrisluSenstvi pro SSK 2,5

Piskovaci pistole

Pevna piskovaci pistole

Ochranné rukavice

Ochranna félie prdzoru, 5 ks
Priizorové okno

Zarivka

Ochranny kryt zafivky

Ochranna félie zarivky, 5 ks

Sada keramickych trysek 4, 5, 6, 7 mm
PfisluSenstvi pro SSK 3 / SSK 3.1
Piskovaci pistole

Ochranné rukavice

Ochranna félie prdzoru, 5 ks

Filtr

Priizorové okno

Sada keramickych trysek 2 x 6/2 x 7 mm
Kompozitova tryska 6 mm,

Zivotnost cca 150 — 200 hodin
Ochranny kryt zafivky

Ochranna félie zarivky, 5 ks

Zarivka

PrisluSenstvi pro SSK 4

Piskovaci pistole

Ochranné rukavice

Filtr

Ochranna folie prizoru, 5 ks
Priizorové okno

Zarivka

Ochranna félie zarivky, 5 ks

Ochranny kryt zafivky

Sada keramickych trysek 2 x 6/2 x 7 mm
Borkarbidova tryska 6 mm,

Zivotnost cca 250 — 300 hodin

» Aktivni odsavani filtracni jednotkou s ru¢nim oklepem

» Velmi velké, vyklopné viko s plynovymi vzpérami pro
snadné a rychlé vloZeni a vyjmuti obrobku

» NozZni spousténi tlakového vzduchu

» MoZnost pfepravy boxu pomoci paletového voziku

» Cty¥i z&fivky (230 V) ve zvlastnim krytu s ochrannym
Stitkem a vymeénitelnou folit (v¢. 5 ks ndhradnich f6lif)

SSK 2.5 SSK 3.1
6204003 6204005

20 990 K¢ 28 990 K¢

310 | 340 |

A A

200 — 350 |/min 400 — 800 |/min
2,8 — 8,0 bar 3,4 — 8,0 bar
8,6 bar 8,6 bar

945 x 605 x 605

960 x 900 x 1640
120 kg 120 kg
50 kg 125 kg

1210 x 600 x 580
1310 x 1700 x 920

Kompresory a pneunaradi

Obj. ¢islo Cena bez DPH
6204101 369 K¢
6204100 279 K¢
6204102 169 K¢
6204103 149 K&
6204104 459 K¢
6204130 99 K¢
6204113 429 K¢
6204101 369 K¢
6204110 319 Ké
6204111 149 K&
6204112 549 KE
6204130 99 K¢
6204113 429 KE
6204101 369 K&
6204105 259 K¢
6204120 319 K¢
6204111 149 K&
6204122 549 K&
6204127 119 K¢
6204125 119 K¢
6204126 119 K&
6204130 99 K¢
6204124 1 049 K¢
6204120 319 K¢
6204111 149 K&
6204123 1199 K¢
6204122 549 KE
6204131 219 Ké
6204132 949 K¢
6204125 119 K¢
6204126 119 K¢
6204127 119 K¢
6204124 1 049 K¢
6204120 319 K¢
6204123 1199 K¢
6204151 169 K¢
6204150 649 K¢
6204152 249 K¢
6204153 169 K¢
6204154 429 KE
6204131 219 Ké
6204133 1099 K¢

SSK 4
6204004
39 990 K&

825 |

A

400 — 800 |/min
3,4 — 8,0 bar

8,6 bar

1160 x 870 x 850
1180 x 900 x 1760
150 kg

125 kg

VSechny ceny bez DPH
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Odsavani / Piskovaci pistole

Cyklonové odsavaci zafizeni ZAA 34 pro piskovaci boxy

» Vysoce Gcinné cyklonové odsavani s dvoustup- » Necistoty se shromazduji v zasuvce, kterou lze
fiovym systémem ¢isténi prachu snadno vyprazdnit

» Cisty odpadnivzduch diky zabudovanému filtru » Vhodné pro piskovaci box SSK 4

» Cyklénové odsavani zachyti 95 % prachu

Typ ZAA 34

Obj. cislo 6204090

Cena bez DPH 16 990 K¢

Pritok vzduchu 15 m3/min

Rozméry filtru 320 X 600 mm

Filtracni plocha 4,42 m?

Min. velikost ¢astic 8 um

Kapacita odsavani 2,9 kg/h

Pfikon motoru 550 W / 230V

Hladina ak. tlaku 75 db(A)

Rozméry 1165 x 590 x 480 mm

Hmotnost 50 kg

Volitelné prisluSenstvi Obj. ¢islo  Cena bez DPH

Filtracni kartuSe pro ZAA 34 6204095 2 690 K¢ Rozsah dodavky
Odsévaci hadice @ 100 mm, | = 750 mm 6204096 299 K¢ » Filtragni kartuge
Odsavaci hadice @ 100 mm, | =1 500 mm 6204097 599 K¢ » Odsavaci hadice 0,75 m + 1,5 m

Mobilni piskovacka MSSG 150 A s odsavanim

> Idealni pro téZko pfistupna mista a praci napf. na vozidlech
» Vestavéné odsavani pro Cisté okoli

» Vyjimatelna sbérnd nadoba

» Podvozek s koly umoZniuje snadné presouvani

N /7

MSSG 105 A

» Abrazivo se ihned po zasaZeni povrchu odsava

Typ MSSG 105 A

Obj. cislo 6204030

Cena bez DPH 10 490 K&

Spotfeba vzduchu pfi 8 bar 420 - 616 |/min

Délka hadice 2,5 m

Objem nadoby 106 |

Max. hmotnost abraziva 16 kg Rozsah dodavky

Zrnitost abraziva 0,1-2mm » Piskovaci pistole s kartacem
Primér trysky 7 mm > Keramicka tryska 7 mm

Pfikon motoru 1200W/230V » Hadice na stlaceny vzduch 2,5 m, @ 9 mm
Rozméry v mm 1040 x 404 x 612 » Nasavaci hadice 2,5 m, @ 12 mm
Hmotnost 27 kg » Odpadni hadice 2,5 m, @ 35 mm
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Piskovaci pistole

SPB
Piskovaci pistole SPB 2103100
» Specialni tvrzena tryska 6 mm
Objem nadoby: 1 litr
Pracovni tlak: 4 — 8 bar
Spotfeba vzduchu: 250 — 300 |/min
Hmotnost: 0,50 kg
Nahradni tryska SPB/SPS 2103101

SPS PRO

Piskovaci pistole SPS PRO 2103550
» Pro piskovaci material zrnitosti do 0,8 mm

» Délka nasavaci hadice 1,7 m, @ 24/18 mm

> Tvrzenad tryska 6 mm

Pracovni tlak: 5 — 8 bar

Spotfeba vzduchu: 320 - 420 |/min

Tvrzena tryska 6 mm pro SPS PRO 2103551
Tvrzena tryska 8 mm pro SPS PRO 2103552

599 K¢

149 Ké

1349 K&

319 K&
319 K¢

Nahradni tvrzena
tryska

S aircraft

Kompresory a pneunaradi

s

L
.‘ R
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SPS

Piskovaci pistole SPS 2103300 599 K¢
» Prisavani materialu ze samostatného zasobniku

> Tvrzena tryska 6 mm

» Délka nasavaci hadice s trubici 2 m

Pracovni tlak: 4 — 8 bar

Spotfeba vzduchu: 250 — 400 |/min

Hmotnost: 0,48 kg

Nahradni tryska SPB/SPS 2103101 149 K¢

e ¥
Se

Mini piskovaci pistole MSP 2103050 1 449 K¢

» Idealni pro opravarské, vylepSovaci prace a odrezovani

» Vhodna pro peclivé opracovani malych ploch

» Pro gravirovani, matovanf a Cisténi rznych materiald, jako napf.
lakovani dilt karoserie, skla nebo ploch z umélé hmoty

» Setrna viici podkladovému materialu

» 1,5 m dlouha tlakova hadice

O vsr

Rozsah dodavky:

Plastova nadobka na piskovaci material, 200 g oxidu hlinitého v plastové
nadobé s vikem, adaptér s regulacnim Sroubem, adaptér pfipojka ¥4" |G,
tlakova hadice 1,5 m

Pracovni tlak: 2 - 2,5 bar

Spotfeba vzduchu:  cca 200 [/min

2.

Pneumatické naradi

Nahradni tryska pro MSP 2103051 69 K¢
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