Ru¢ni navijeci bubny AM

« série ru¢nich navijecich bubnd pro profesiondlni pouZiti v pfenosném provedeni, s moZnosti pfipevnéni

« kovovy rdm pro ochranu bubnu, material bubnu - galvanizovana ocel, praskové lakovand, odolnd viici UV-zareni

+ moznost snadné demontdze rukojeti pro tsporu mista, hadice z termoplastického polyuretanu s textilnim opletem
« dodévdno véetné piivodni hadice s délkou 2 m

Rucni navijeci bubny AM
Tlak Hadice Pripojeni Rozméry (mm) Hmotnost
0Obj. ¢. Médium
(bar) typ délka vstup vystup pr. h* v (kg)
. AM20-830 vzduch 20 TPU8Xx 12 30m 1/4"M 1/4"M 310 280 385 84
. AM20-840 vzduch 20 TPU8Xx 12 40m 1/4"M 1/4"M 310 280 385 9
. AM20-1025 vzduch 20 TPUT0x 14 25m 3/8"M 3/8"M 310 280 385 8,4

Poznédmky: oznaceni pripojeni - M = vnéjsi zavit, F = vnitini zavit
* hloubka je uvedena bez rukojeti

Navijeci bubny HR-7001

- navijeci bubny s trvanlivou konstrukci z vysoce kvalitniho polypropylenu odolného néraziim
« integrovany oto¢ny Uhelnik pro pfipevnéni bubnu
- vybavené automatickym navijenim hadice ovlddanym pruzinou; moznost nastaveni poZzadované délky

- urcené jako flexibilni pfivod stlaceného vzduchu pro pistolovou techniku a pneumatické néfadi v femesinych, WHODNA'
dilenskych a vyrobnich provozech CENAe
Navijeci bubny HR-7001

. Tlak Hadice Pripojeni Rozméry (mm) Hmotnost
0bj. €. ; p .
(bar) typ délka (m) vstup vystup d § v (kg)
. HR-7001A 10 PU6,5% 10 12 1/4" néjsi | 1/4" vnéjsi 335 180 320 3
. HR-7001C 10 PU8x 12 10 /4" vnéjsi | 1/4" vnéjsi 335 180 320 3

Navijeci bubny MP-MNP-MGP

« navijeci bubny s uzavienou konstrukci vhodné pro distribuci stlateného vzduchu v profesiondlnim vyuZiti

- automatické navijeni hadice pomoci pruziny umisténé uvnitf bubnu; moznost nastaveni délky hadice v libovolné poloze
« télo z odlitku z galvanizované oceli, préSkové lakované s odolnosti viici UV-zdieni

« Casti prichdzejici do kontaktu s médiem vyrobeny z korozivzdornych materiald, vybavené vstupni hadici o délce 1m

« integrovany otocny helnik pro pfipevnéni bubnu, moznost vertikalniho zavé3eni a vyuZiti jako balancéru

Navijeci bubny MP
0bi. ¢ Tlak Hadice Pfipojeni Rozméry (mm) Hmotnost
(bar) typ délka vstup vystup pr. h v (kg)
] MP20-66 20 PU6,5% 10 6m hadice 8 mm 1/4" vngjsi 218 275 218 3
. MP20-85 20 PU8X 11 5m hadice 8 mm 1/4" vnégjsi 218 275 218 3
° MP20-103 20 PU10x 14 3m hadice 10 mm 3/8" vnéjsi 218 275 218 3
Navijeci bubny MNP
0bi. ¢ Tlak Hadice Pfipojeni Rozméry (mm) Hmotnost
(bar) typ délka vstup vystup pr. h v (kg)
° MNP20-812 20 TPU 8% 12 12m hadice 8 mm 1/4" vnéjsi 288 345 345 56
. MNP20-1010 20 TPU 10 x 14 10m hadice 10 mm 3/8" vnéjsi 288 345 345 56
Navijeci bubny MGP
0bj. ¢ Tlak Hadice Pfipojeni Rozméry (mm) Hmotnost
(bar) typ délka vstup vystup pr. h v (kg)
. MGP20-815 20 TPU8x 12 15m hadice 8 mm 1/4" vnéjsi 324 392 392 6,7
. MGP20-1012 20 TPU 10 % 14 12m hadice 10 mm 3/8" vnéjsi 324 392 392 6,7
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Navijeci bubny MC

« navijeci bubny s uzavienou konstrukci vhodné pro distribuci stlaceného vzduchu v profesiondlnim vyuZiti
- automatické navijeni hadice pomoci pruZiny umisténé uvnitf bubnu; moznost nastaveni délky hadice v libovolné poloze
« télo z odlitku z galvanizované oceli, praskové lakované s odolnosti vii¢i UV-zafeni, hadice z polyuretanu nebo pryze

« Casti prichdzejici do kontaktu s médiem vyrobeny z korozivzdornych materidli

Navijeci bubny MC
0bj. ¢ Tlak Hadice Pfipojeni Rozméry (mm) Hmotnost
(bar) typ délka (m) vstup vystup buben | délka | vyska (kg)

] MC20-820 20 PU8 %12 20 3/8" vnitini 3/8" vnéjsi 520 520 462 17
. MC20-1020 20 PU10x 14 20 3/8" vnitini 3/8" vnéjsi 520 520 462 18
. MC20-1025 20 PU10x 14 25 3/8" vnitini 3/8" vnéjsi 520 520 462 18
. MC20-1315 20 PU13x 18 15 1/2" vnitini 1/2" vnéjsi 520 520 462 18
. MC18-810 18 pryZovd 8 x 14 10 3/8" vnitini 3/8" vnéjsi 520 520 462 17
[ MC18-815 18 pryzovd 8 x 14 15 3/8" vnitini 3/8" vnéjsi 520 520 462 18
. MC18-820 18 pryZovd 8 x 14 20 3/8" vnitini 3/8" vnéjsi 520 520 462 19
. MC18-1010 18 pryzovd 10 x 17 10 3/8" vnitini 3/8" vnéjsi 520 520 462 18
. MC18-1015 18 pryzovd 10 x 17 15 3/8" vnitini 3/8" vnéjsi 520 520 462 18
. MC18-1310 18 pryzovd 13 x 20 20 1/2" vnitini 1/2" vnégjsi 520 520 462 18

Navijeci bubny AL

- velké navijeci bubny s otevienou konstrukci vhodné pro distribuci stlaceného vzduchu v profesionalnim a priimyslovém vyuziti

- automatické navijeni hadice pomoci pruziny umisténé uvnitf bubnu; moznost nastaveni délky hadice v libovolné poloze

« konstrukce bubnu umoZiiuje jeho montéz ve dvou riiznych polohdch

- télo z odlitku z galvanizované oceli, praskové lakované s odolnosti vii¢i UV-zafeni, hadice z polyuretanu nebo pryze
Navijeci bubny AL

0bj. ¢ Tlak Hadice Pripojeni Rozméry (mm) Hmotnost
(bar) typ délka (m) vstup vystup buben | délka | vyska (kg)
o AL20-1325 20 PU13x 18 25 1/2" vnéjsi 1/2" vnéjsi 410 485 475 24
o AL18-825 18 pryzovd 8 x 14 25 3/8" vnitfni 3/8" vnéjsi 410 485 475 24
o AL18-1025 18 pryzovd 10 x 17 25 3/8" vnitini 3/8" vnéjsi 410 485 475 25
o AL18-1320 18 pryzovd 13 x 20 20 1/2" vnéjsi 1/2" vnéjsi 410 485 475 26
o AL18-1615 18 pryzovd 16 X 23 15 172" vnéjsi 172" vnéjsi 410 485 475 26
Otocné tichyty
0Obj. ¢. Popis
o HRS-10 otocny uchyt pro navijaky MC
o HRS-20 otocny tchyt pro navijaky AL
Pevné uchyty
0Obj. ¢. Popis
o HFB-10 pevny tchyt pro navijaky MC
o HFB-20 pevny tchyt pro navijéky AL
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