
Pistolový šroubovák PS-C PRO

Objednací číslo 2404125
Cena bez DPH  2 990 Kč 

Otáčky 1 800 /min
Utahovací moment 3 – 8 Nm
Spotřeba vzduchu 238 l/min - průměrná
Pracovní tlak 6,2 bar
Hmotnost 1,1 kg

Šroubováky

Pistolový šroubovák PS-C PRO

 Kluzná spojka pro přesné řízení točivého momentu
 Plynulá regulace utahovacího momentu
 Jednoruční přepínání směru chodu
 Rychlá a snadná výměna bitů s rychlým upínáním
 Kompozitní pouzdro z nárazuvzdorného plastu
 Pogumovaná, ergonomicky tvarovaná rukojeť izolujícími proti chladu 
a tlumící vibrace
 Odvedení odpadního vzduchu držadlem zamezuje víření prachu
 Nízká hmotnost

Pro životnost pneunářadí je kvalita 

stlačeného vzduchu klíčová.

Správné mazání a čistota stlačeného vzduchu 
významně prodlužuje životnost penumatického 
nářadí. Dbejte na to, aby vždy byl předřazen 
odlučovač kondenzátu a olejovač na přimazávání 
stlačeného vzduchu. 
Pokud nebude nářadí během provozu správně 

přimazáváno, dojde k jeho vážnému poškození.

Všechny potřebné produkty naleznete v kapitole 

 Úprava stlačeného vzduchu (od str. 54).
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