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Kondenzacni susice AHD

Moderni technicky vyspélé susice AHD patti mezi Spickové produkty ve své kategorii na svétovém
trhu, jsou preduréeny svym kapacitnim rozsahem, pro Siroké spektrum vyuZiti, ve vSech
pramyslovych oblastech. Susice stlaceného vzduchu,
vyznacujici se nizkou tlakovou ztrdtou a vysokou
spolehlivosti, jsou koncipovany tak, aby udrZovaly
pozadovany tlakovy rosny bod +3°C v celém rozsahu
provoznich podminek a zaroved mély minimalni
spotfebu  elektrické energie. To umoziuje
kompaktni, prostorové uUsporny deskovy vymeénik
tepla 3vl. Tento nerezovy vyménik sucuje funkce
vyméniku  vzduch-vzduch, vzduch-chladivo a
demistru. V chladivovém okruhu, jsou pouZity
vysoce vykonné 7 mm chladi¢e, spolehlivé
kompresory a ekologické chladiva R134a nebo
R407c. Provoz je plné automaticky, s digitdlnim

fidicim  panelem, poskytujicim  jednoduchou
obsluhu. Standardem, je odvod kondenzéatu
automatickym casové ftizenym (AHD 140 a AHD
160/elektronickym (AHD 240) odvadecem. Susice stlaceného vzduchu AHD, jsou certifikovany, dle
DIN EN ISO 9001:2000.

Kondenzacni susic stlaceného vzduchu AHD 240

Wkonnost 40 m3/min
Maximalni pracovni pretlak 16 bar
Tlakowy rasny bod +3 °C
Maximalni teplota okoli 43 *C
Minimalni teplota okali 4.4 °C
Maximaln/ vstupni teplota 49 *C
Tlakova ztrata 0,24 bar
Elektricky pflkon 1,08 kW
Chladivo R134a
Pfipojovaci rozmeér G 1"
Rozméry sudicky v/f3/d 601/363/921 mm
Hmotnost 58 kg

Referentni podminky: prac. pfetiak 7bar, teplota okoll 25°C, teplota vst. stl. veduchu 35°C



